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one strap ahead

Ty sMB START

dla przemystu poligraficznego — bez obracania pakietu

* Przyjazna w obstudze i
intuicyjna

 Ekonomiczna dzieki najwyzszej
dostepnosci

e Ro6znorodna szerokosc¢ tasm

* Wysoki wspétczynnik
wydajnosci do ceny

* Optymalny dostep

* Maszyna samobezpieczna,
koncepcja konstrukcyjna bez
drzwi ochronnych

WYPOSAZENIE:

Funkcja ASLF ciaggta kontrola tasmy

Szerokosé tasmy 5 - 9 mm, regulowana

Automatyczne, migekkie wprowadzanie tasmy

System odczytu konca tasmy z automatycznym wyrzucaniem resztek tasmy
Automatyczne napianie tasmy, (bezstopniowe)

Odczyt konczacej sie tasmy sygnalizowany z6ttg migajgcg lampa.

DAT Direct-Access- Technology

Funkcja wyrzucania tasmy na zewnatrz zapobiega zablokowaniu tasmy
Kontrolowana momentem obrotowym sita wstecznego napinania, regulowana
Taktowanie na wejsciu i wyjsciu z kompletem wtyczek

Predkos¢ transportera regulowana stopniowo

Koncepcja zasilania energig GreenTech, minimalne zuzycie energii
Ograniczniki pakietu, opcjonalnie

Prasa (opcja)

Analiza danych produkcyjnych przez Ethernet/USB

SAOQ "Safe and Open", "Bezpieczny i Otwarty" - bezpieczny bez drzwiczek zabezpieczajgcych
SMART TOUCH - system obstugi za pomocg ikonek

Tryb - stand by

Nie zuzywajgce sie, energooszczedne bezposrednio sterowane silniki

Nie zuzywajgce sie prowadnice tasmy w ramie ze stali nierdzewne;.

Wiele specyficzne opcje dostepne, tatwo konfigurowalny
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DANE TECHNICZNE:
WYDAJNOSC: ROLA Z TASMA:
Wiagzanie krzyzowe pakiet/min.: 32 Sr. wew. mm: 200
Przy predkosci paséw w m/sek.: 1 Sr. zew. mm: 420
Dla pakietu o wymiarach (dt. x szer. w mm): 300 x 210 Szer. w mm: 190 (160,180,200)
Zalezna od sity napinania
ZASILANIE:
PAKIETY: Szeroki zakres podtgczenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Szeroko$¢ w mm: 150 - 420 Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)
Dtugos¢ w mm: 150 - 420 Typ ochrony: IP 54
Wysoko$¢ w mm: 10 - 400 .
Waga w kg: max. 25 ZUZYCIE PRADU:
. Catkowite zuzycie pradu (okoto) w KW: 0,70
SZYBKOSC TRANSPORTERA:
m/s: 020-100  WAGA:
Catkowita waga (okoto) w kg : 780

NAPIECIE TASMY:

Regulowana bezstopniowo

Automatyczne napinanie tasmy, bezstopniowo, zalezne od wysokosci
pakietu

Napiecie tasmy w N: max. 325
Sciezka napinania tasmy w mm: max. 200
RODZAJ TASMY:

Polipropylen DIN EN 13 394

Szeroko$¢ w mm: 5-9
Grubos$¢ tasmy w mm: 0,4-0,55

METODA LACZENIA TASMY:
Zgrzewanie .Wytrzymato$¢ na zerwanie zgrzewanej tasmy wynosi okoto
60-80% wytrzymatosci tasmy

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]

SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz
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